Zalacznik nr 2

OPIS ZAMOWIENIA

remont dachu na hali sportowej oraz na budynku szkoty w Szkole Podstawowej nr 4 w

Lublincu.

. ZADANIE NR 1:

Remont dachu na budynku hali sportowej nad boiskiem

Dach na wigzarach betonowych 1 konstrukcji z dwuteownika 18cm. kryty ptytami z blachy
trapezowej, izolowany styropapa i pokryty papa. Wzdhuz trzech krawedzi zamontowane pasma
Swietlne na zewnetrznej krawedzi dachu opierzone blachg. Minimalny spad na dachu w
kierunku wykonanego koryta zbiorczego na catej dlugosci czwartej krawedzi dachu.

Zakres naprawy:

Krycie papa termozgrzewalna powierzchni dachu — 728,06m?.

1.

Dhugos$¢ dachu 32,07m (nalezy doliczy¢ pape na wywini¢cie na opierzenia o
maksymalnej wysokosci 0,5m z kazdej strony).

Szerokos¢ dachu 22,10m (nalezy doliczy¢ pape na wywinigcie na opierzenia max.
0,2m od $wietlikow).

Podejscie do drabiny o wymiarach 2,2m x 2,3m.

Wiasnosci techniczne papy:

Papa termozgrzewalna wierzchniego krycia na osnowie z widkniny poliestrowej o
gramaturze 250 g/m2 z obustronng powloka z masy asfaltowej: z asfaltu
modyfikowanego SBS z wypelniaczem mineralnym. Strona wierzchnia pokryta
gruboziarnistg posypka mineralng oraz wzdtuz jednej krawedzi natozony jest pasek
folii o szerokos$ci ok. 80 mm, strona spodnia jest profilowana i zabezpieczona folig
Z tworzywa sztucznego.

- grubo$¢ arkusza w warstwie z posypka gruboziarnistg - 5,2mm +0,2mm,

- wodoszczelno$¢ — wodoszczelna przy cisnieniu 200 kPa,

- odporno$¢ na spltywanie w podwyzszonej temperaturze - > 100°C,

- gigtko$¢ w niskiej temperaturze - < -20°C

Koryto zbiorcze wody opadowej na dachu poditaczone do rynien spustowych:

Naprawa-wymiana opierzenia pasa nadrynnowego na dtugosci 33m oraz wykonanie
obrobek blacharskich w korycie (za niska wysokos$¢ blachy koryta od strony pasa
nadrynnowego powoduje podciekanie wody pod opierzenie).

Konserwacja i uszczelnienie wewnetrznej czesci koryta o wymiarach szer. 0,60m
wysokos¢ od 0,12m do 0,25m na dlugosci 33m.

Malowanie opierzenia koryta szer. 0,40m na dtugosci 33m. Obecne koryto i jego
opierzenie wykonane z blachy ocynkowanej pokrytej juz warstwg farby.

Naprawa — uszczelnienie swietlikow z ptyt poliwgglanowych mocowanych w ramach z
profili z gumowymi uszczelnieniami i listwami zamykajacymi, potaczonych ze sobg w
pasma $wietlne o tacznej powierzchni 146,52m?,

Od strony wschodniej na dlugosci 21,4m — (20szt. §wietlikéw o wymiarach: 1,80m
x 1,07m) 38,52m?,

Od strony potludniowej na dtugosci 31,03m — (29szt. swietlikow o wymiarach:
2,27m x 1,07m) 70,44m?2.

Od strony zachodniej o dtugosci 19,26m — (18szt. swietlikow o wymiarach: 1,95m
x 1,07m) 37,56m?,
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e Wyznaczono osiem miejsc wykazujacych nieszczelnosci (prowizorycznie
uszczelnione na potaczeniach listew z poliweglanem - zastosowano tasme¢ z
uszczelniaczem) w ktorych nalezy wymieni¢ uszczelnienia gumowe wraz z listwami
maskujacymi oraz ptytami z poliweglanu komorowego. (do wymiany okoto 60m
uszczelnien wraz z listwami, 30m? plyty poliweglanu komorowego grubosci 16
mm.).

Malowanie opierzenia blaszanego dachu od strony $wietlikow. Obecne opierzenia

wykonane z blachy ocynkowanej pokrytej juz warstwa farby.

e Usuniecie ztuszczonej farby i 0znak korozji.

e Malowanie opierzenia $wietlikow strona wschodnia dachu szer. 0,60m x 26m. oraz
murka 0,80m x 24 m.

e Malowanie opierzenia §wietlikow strona potudniowa dachu szer. 0,60m x 33m.

e Malowanie opierzenia §wietlikow strona zachodnia dachu szer. 0,50 m x 22m.

Demontaz i ponowny montaz instalacji odgromowej, wymiana 32 szt. skorodowanych

ztacz uziomowych na dachu i przy rynnach, podiaczenie drabiny do instalacji

odgromowej).

Malowanie metalowej konstrukcji wsporczej z dwuteownikéw 200 x 200mm. x 20 mb.

Malowanie metalowych drabi na dach 4 szt. fgcznie 20 mb.

Zamawiajacy wymaga minimalnego okresu gwarancji: 60 miesiecy.

ZDJECIA STANU OBECNEGO DACHU:

Pota¢ dachu:
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Przeciekajgce miejsca Swietlikow.
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Peknigcia papy.

1. ZADANIE NR 2:

Remont dachu a budynku szkoly

Zakres naprawy:
Remont kominow:

1.

Kominy wentylacyjne: 9 kanatlowe 1 szt. 8 kanatowe 3 szt. 6 kanatowe 1 szt. 5
kanatowe 3 szt. 4 kanatowe 3 szt. 3 kanatowe 2 szt. szt.1 kanatowe 1 szt.

Komin dymowy 1 kanat piec wegglowy 2 wyloty- kanaty kotta gazowego.

Sku¢ 1 usunag¢ luzne tynki z bocznych $cian i czap kominow.

Zagruntowa¢ powierzchnie betonowe komindw.

Zazbroi¢ siatkg boczne $ciany i czapy kominoéw i zregenerowac ich powierzchnie
uzywajac zapraw wyrownujaco uszczelniajacych.

Zakonserwowaé cale powierzchnie komindw  $rodkiem  gruntujacym,
hydrofobowym.

Remont — naprawa instalacji odgromowej (zgodnie z protokotem z pomiaréw nr
135/2017 dostepnym w Szkole):

Naprawi¢ stan potaczen zwodow pionowych nr 11 6 z otokiem — wykona¢ wykop,
zregenerowac stan potaczenia z otokiem, zasypac ubi¢ 1 zamontowaé ponownie
kostke brukowa.

Zamontowac skrzynke kontrolng na zwodzie pionowym nr 6 instalacji.
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e  Wymieni¢ wszystkie ztaczki instalacji odgromowej na dachu budynku 40 szt. oraz
wyprostowa¢ pogigty drut odgromowy pomigdzy zlaczeniami i na czapach
komindow.

e Zamocowa¢ trwale luzne uchwyty-podpory poziomych zwodow instalacji
odgromowej do potaci dachu.

e  Wykona¢ nowe potaczenie komina dymowego z instalacjg odgromowa.

e Wykona¢ pomiary instalacji odgromowej po remoncie.

3. Naprawa pokrycia papowego dachu:

e Naprawa pokrycia papowego dachu w miejscach spegkania papy, polaczen przy
opierzeniach z kominami oraz z instalacjag odgromows. Planowana powierzchnia
krycia 50 m?. Uzy¢ papy termozgrzewalnej wierzchniego krycia.

e Dokona¢ odgrzybienia potaci dachu zainfekowanych porostami (zielone naloty na
papie — okoto 100 m?).

4. Zamawiajacy wymaga minimalnego okresu gwarancji: 36 miesiecy.

ZDJECIA STANU OBECNEGO DACHU:
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Instalacja odgromowa.

111. Wszystkie materialy oraz urzadzenia niezbedne do realizacji zamoOwienia zapewnia

Wykonawca.

1V. Zamawiajacy zada od Wykonawcy samodzielnego zebrania pomiaréw oraz zapoznania sie
z warunkami realizacji zamowienia po uprzednim umowieniu sie. Oferta Wykonawcy, ktory
nie zapoznat sie z warunkami realizacji zamdwienia zostanie odrzucona.
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